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WideTEK 36CL-600 
Ultra szybki, atrakcyjnie wyceniony 

skaner do dokumentów technicznych 

z wbudowanym komputerem 

i oprogramowaniem 



Skaner WideTEK® 36CL-600 to prawdziwy samodzielny system    
z wbudowanym w kontrolerem i oprogramowaniem, ponownie 
podnosi poprzeczkę. Ten skaner do dokumentów technicznych 
jest najbardziej kompletnym rozwiązaniem na rynku, dostępnym  
w niezwykle atrakcyjnej cenie.   
Wykorzystując najnowsze technologie kamer ten skaner spełnia 
wszystkie kryteria określone w wytycznych FADGI *** 
i standardach ISO 19264-1 poziom B. 

Profesjonalna jakość. Wykonany w Niemczech. 

• SKANUJE DO 36 CALI

• DOKUMENTY 38 CALI

• ZGODNY Z FADGI I ISO 19264-1

• ROZDZIELCZOŚĆ
SKANOWANIA 1200 x 1200 DPI

• SZYBKI SKAN: 10 CALI/SEK
PRZY 200 DPI W PEŁNYM
KOLORZE

• NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ 
SKANOWANIA DO 
WIELOSTRONICOWYCH PDF

• WBUDOWANY LINUX 64BIT,
INTEL QUAD CORE, 8 GB RAM,
128GB SSD

• GIGABITOWY INTERFEJS
SIECIOWY TCP/IP

• OBSŁUGA SRGB, ADOBE RGB,
NATYWNA PRZESTRZEŃ
KOLORÓW

• DUŻY KOLOROWY EKRAN
DOTYKOWY  WVGA DLA
UŁATWIENIA PRACY

• WBUDOWANE OPROGRAMOWANIE
SKANUJĄCE

• SKANOWANIE OBRAZEM DO GÓRY
• PODAWANIE CENTRALNE,

PODAWANIE Z LEWEJ lUB PRAWEJ
• AUTOMATYCZNA DETEKCJA

ROZMIARU I POZYCJI
• AUTOMATYCZNE PRZYCIĘCIE 

I PROSTOWANIE
• TRWAŁY, ANTISTATYCZNY,

ŚCIEŻKI PAPIERU METALOWE
• WIRTUALNY RESCAN,

MODYFIKACJE OBRAZU BEZ
PONOWNEGO SKANOWANIA

• OPCJONALNY ZEWNĘTRZNY
EKRAN DOTYKOWY FULL HD

• ZBUDOWANY DO KOŃCA 
-AUTONOMICZNY

• ŁATWA INSTALACJA Z 
WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII  
SCAN2NET®



Najszybszy skaner CIS w najniższej możliwej cenie. Dostarcza 
obrazy w doskonałej jakości z doskonałą dokładnością kolorów 

WideTEK® 36CL-600jest zdecydowanie najszybszym kolorowym 
skanerem CIS na rynku, działającym z szybkością 10 cali na sekundę 
przy 200 dpi w pełnym kolorze. 
Przy pełnej szerokości 36 ”i rozdzielczości 600 dpi skaner nadal działa   
z prędkością 1,7 cala na sekundę. Prędkości skanowania są potrojone   
w trybach czarno-białych i szarych, ale można je indywidualnie 
skonfigurować w razie potrzeby, na przykład, do skanowania 
delikatnych, wartościowych dokumentów.
Wszystkie te prędkości są gwarantowane dzięki technologii 
Scan2Net® zintegrowanej z wbudowanym 64-bitowym kontrolerem 
PC ze skanerem. Jest to prawdziwy samodzielny system, który może 
skanować bezpośrednio na serwery FTP, Hot-Folder (SMB), dyski 
USB, aplikacje w chmurze w Internecie lub kopiować bezpośrednio do 
drukarek, bez potrzeby dodatkowego komputera.

WideTEK® 36CL produkuje niezwykle ostre obrazy, z 
dokładnością kolorów nawet lepszą niż konkurencyjne skanery 
CCD. Obracanie dokumentów odbywa się w locie, skanowanie 
dokumentu w formacie E / A0 w trybie pionowym przy 300 dpi       
w kolorze 24-bitowym zajmuje mniej niż 7 sekund na skanowanie 
i kolejne 2 sekundy na przycięcie i wyprostowanie, podgląd i 
przechowywanie.

Dalsze informacje, które czynią skaner WideTEK® 36CL 
najlepszym wyborem dla wielu zastosowań: 
• Scan2USB – Skanowanie do urządzenia USB
• Scan2Print – Kopiowanie do drukarek sieciowych lub hot folder
• Scan2Network – Zapisywanie w udziałach sieci, SMB, FTP
• Formaty plików: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM,

wielostronicowy PDF i TIFF, DICOM i wiele więcej
• Współpracuje z każdym OS: Windows 7, 8, 10, Linux, Mac
• ScanWizard korzysta z przeglądarki: IE, Safari, Chrome, Firefox
• PrintWizard wykonuje kopie na drukarki sieciowe i hot foldery
• Zdalna konserwacja, diagnostyka i aktualizacje firmware
• Duży gamut koloru, wspiera sRGB, Adobe RGB, native RGB

Modele 
• WT36CL-600     Podstawowy, najtańszy w branży

Trzy pakiety, oferujące maksymalną wartość w bardzo atrakcyjnej cenie: 
• WT36CL-BDL1  Idealny do projektów konwersji
• WT36CL-BDL2  A complete walk up scanning solution
• WT36CL-MFP   Wielofunkcyjne urządzenie do skanowania i

kopiowania na ploterach Canon (iPF, OCE), HP (DesignJet,
PageWide) i inne

Opcje: 
• Podstawa z regulowanym koszem papieru
• Zewnętrzny ekran dotykowy Full HD 22” z ramieniem
• Batch Scan Wizard dla skanowania dużych ilości
• Pełna gwarancja - opcja do 5 lat, bezpłatne części zamienne

Branże i Aplikacje 

WideTEK® 36CL-600, cenne urządzenie do produkcji dla wielu rynków 

WideTEK® 36CL-600 Branże 

• AEC, Architektura, Inżynieria, Budownictwo, CAD

• Firmy użyteczności publicznej, Deweloperzy, Rząd

• Usługi kopiowania, Reprografia

• GIS, Usługi map

• Kontrola mediów, Usługi Przycinania prasy

• Uniwersytety, Bioblioteki, Rejestry

Aplikacje są liczne i różnorodne. WideTEK® 36CL-600 nadaje się do prawie 

każdej aplikacji, w której potrzebujesz szerokiego formatu i prędkości.

WideTEK® 36CL-600 Aplikacje 

• Skanowanie Map, plakatów, grafiki

• Reprodukcja grafiki, zdjęć

• Skanowanie inżynierskich i architektonicznych rysunków CAD

• Skanowanie produkcji gazet, czasopism

• Digitalizacja dokumentów z urzędów i rejestrów rządowych

• Archiwizacja i kopiowanie planów (blueprint) i sepii

Duże dokumenty, takie jak mapy przewijane do przodu lub wpadają do kosza papieru.   Port USB 3.0 umożliwia zapisanie skanowanego dokumentu bezpośrednio 
          na urządzenie USB 



WEEE 

Maksymalny rozmiar dokumentu

Maksymalna szerokość skanowania 

Rozdzielczość skanera

Prędkość w 24-bit kolor, szerokość 36"  

Prędkość w 8-bit Szarości, szerokość 36”

Głębia Koloru

Wyjście Skanowania

Formaty Plików

Profile ICC 

Jakość 

Kamera 

Źródło Światła 

Kontroler 

Ekran Dotykowy 

USB Port 

Interfejs 

Wymiary

Waga 

Źródło Zasilania 

Pobór mocy  

Temperatura Pracy 

Względna Wilgotność 

Hałas 

 Zatwierdzenia

965 mm (38 cali) 

915 mm (36 cali) 

1200 x 1200 dpi (optionally 9600 x 9600 dpi interpolowana) 

200 dpi - 15 m/min (10 cali/s), 300 dpi – 10.2 m/min (6.7 cali/s) 

600 dpi - 2.5 m/min (1.7 cali/s), 1200 dpi - 1.2 m/min (0.8 cali/s) 

200 dpi – 22.9 m/min (15 cali/s), 300 dpi – 22.9 m/min (15 cali/s) 

600 dpi - 8 m/min (5 cali/s), 1200 dpi - 3.8 m/min (2,5 cali/s) 

48 bit kolor, 16 bit szarości 

24 bit kolor, 8 bit szarości, 2bit cz.białe, rozszerzone półtony 

Wielostr. PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) 

AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data 

Wbudowany sRGB, Adobe RGB i natywny. Indywidualne profilowania poprzez Scan2ICC subskrypcje 

Spełnia wymogi wytyczne przez  FADGI *** , ISO 19264-1 

3x CIS moduły, 22,389 pixels, obudowane i pyłoszczelne

RGB LED 

64 bit Linux, Intel quad core processor, 128GB SSD, RAM 8 Gigabajtów, dla bardzo długich skanów 

7 cali ekran dotykowy / 22 cali ekran dotykowy z ramieniem (zawarte w pakiecie) 

1 USB Port 3.0 

1 GBit Fast Ethernet z interfejsem Scan2Net® opartym na protokole TCP/IP 

170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 cali) (H x W x D) (WYSOK. x SZER. x GŁĘBOK.)

24 kg / 53 lbs. 

100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz (zewnętrzny zasilacz, zgodny z standardem ECO CEC poziom VI) 

< 0.5 W (Uśpienie) / średnio. 5.2 W (Tryb Oczekiwania) / < 25 W (Gotowy) / < 45 W (Skanowanie) 

5 to 40 °C, 40 to 105 °F 

20 to 80 % (bez kondensacji) 

< 35 dB(A) (Skanowanie) / < 25 dB(A) (Tryb Oczekiwania) 

IEC 62386-1, UL62368-1, CSA C22,2#62368-1; CB, CE, FCC, BIS, CCC, RoHS 

IMAGE ACCESS GMBH IMAGE ACCESS LP 

Hatzfelder Str. 161-163 

42281 Wuppertal, Germany 

Phone: +49 202 27058-0 

www.imageaccess.de 

2511 Technology Drive, Suite 109 

Elgin, IL 60124, USA 

Phone: +1 (224) 293-2585 

www.imageaccess.us 

Zmiany techniczne, błędy i pominięcia są wyjątkiem.
Wszystkie informacje mogą ulec zmianie. © Image Access GmbH 2019 

DANE TECHNICZNE

Scan2Net® Zalety

• Kontroler oparty na Linux 64bit, szybki i odporny na wirusy

• Łatwa integracja z istniejącymi strukturami sieciowymi

• Do uruchomienia skanera wymagany jest tylko jeden adres IP

• Integracja i zdalny dostęp przez Intranet lub nawet Internet

• Skanuje bezpośrednio do SMB, FTP, hot folder, USB, e-mail lub

chmury bez potrzeby korzystania z zewnętrznych komputerów

• Prosta, intuicyjna obsługa, Oparte na Java i HTML

• Przejrzysta struktura menu, obsługa za pomocą ekranu dotykowego

• Obsługa wielu języków, konfigurowalny interfejs użytkownika

Platforma Scan2Net® jest technologiczną podstawą wszystkich 
skanerów WideTEK® i Bookeye® z Image Access. Zastępuje 
opatentowane sterowniki skanera i oprogramowanie, których wymagają 
tradycyjne skanery, z najszybszym dostępnym, niezastrzeżonym 
połączeniem między urządzeniami: TCP/IP przez Ethernet. Przy pręd-
kościach interfejsu sieciowego znacznie wyższym niż skanery USB2.0 
lub USB3.0. Urządzenia Scan2Net® są w stanie osiągnąć niezrównaną 
wydajność przy wyjątkowo niskich kosztach łączności. 
Skanery Scan2Net® wyposażone są w 64-bitowy system operacyjny 
oparty na Linuksie, dedykowany do specyficznych dla skanera zadań 
obrazowania i sterowania mechanicznego, maksymalizując szybkość 
skanowania i wydajność

Scan2Net® 

Odwieź Naszą Stronę! 




